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Fur den Betrieb und die Wartung moderner Fernsprech-Obertragungsei n- 
richtungen sind auch heute noch genaue und einfach bedienbare MeBgera- 
te unerl aSl ich. 

Der Trend geht heute unverkennbar in Richtung universeller Kompakt ge- 
rate, die dein Servicetechniker - unabhangig von der Netzversorgung - 
liberal 1 schnell zur Verfligung stehen. 

Dabei ist nicht nur ein gro(3er Frequenzberei ch entscheidend, der die 
Gerate sowohl flir Messungen an Netzen in der Orts- und Bezirksebene, 
als auch an symmetri schen und koaxialen Tragerfrequenzsystemen bis 
max. 300 Kanalen geeignet macht. Vielmehr sind die Netzunabhangi gkeit 
und die einfache Hindhathing fast ebenso wichtige Gesichtspunkte flir 
den MeBpraktiker, ztt dessen taglichem Werkzeug derartige Gerate geho- 
ren. DaB darliber hinaus natiirlich die Genauigkeit der Pegelmessung und 
der Frequenzabstimmung nicht zu kurz kommen darf, ist eine Selbstver- 
standl ichkeit. 

Der Pegelmesser SPM-30 mit Sendeteil PSE-30 erflillt die erwahnten For- 
derungen in geradezu idealer Weise. Er ist ein netzunabhangi ges , 
leicht zu handhabendes Kompaktgerat , das jedoch bemerkenswerte Eigen- 
schaften besitzt, die normalerweise nur wesentlich anspruchsvol leren 
MeBei nri chtungen vorbehalten sind. So erfolgt z.B. die Frequenzaufbe- 
reitung mit einem Synthesizer, was eine hohe Frequenzstabi 1 itat und 
-genauigkeit mit sich bringt. Die Frequenzabstimmung wird an einem 
Handrad mit Schwungradeffekt vorgenommen, so daB eine rasche Durch- 
stimmung des gesamten Frequenzbandes in einem Bereich moglich ist. 
Trotz der durch das Synthesizer-Pri nzip bedingten digitalen Frequenz- 
weiterschaltung unterschei det sich die Abstimmung bedienungstechnisch 
nicht von einer analogen Frequenzeinstellung, wie man sie von anderen 
Pegelinessern gewohnt ist. 

Flir das Aufsuchen von diskreten Frequenzen in einem Band, z.B. von 
Storsignalen, ist der SPM-30 mit einem flinken Signaldetektor ausge- 
riistet. Dieser Signaldetektor, in Form einer Signallampe, spricht an, 
wenn beim Absuchen des Frequenzbandes ein Signal in die Empfangsband- 
breite des Pegelmessers fallt und eine bestimmte Pegelschwelle liber- 
schreitet. Mit dieser Einrichtung werden auch bei zu schnell gewa'hlter 



Frequenz verst immung noch Signale entdeckt, die aufgrund der Tragheit 
des Zeigerinstruments keinen erkennbaren Zei gerausschlag zur Folge 
hatten und somit nicht erkannt wiirden. 

Soil eine einmal erfolgte Frequenzabstimmung liber langere Zeit kon- 
staot gehalten wcrden, z.B. bei der Daueriiberwachung eines MeBsignals, 
so 1a6t sich die Frequenzeinstel 1 ung mittels Tastendruck "einfrieren". 
Das Gerat kann dann von Hand nicht rnehr v.erstimmt werden, die Abstim- 
mung bleibt mit hoher Genauigkeit erhalten. 

Zur Frequenzanzeige dient eine siebenstell ige LCD-Anzeige mit einer 
Frequenzauf 1 osung von 100 Hz bei grober Frequenzeinstel! ung bzw. 1 Hz 
bei f einer Frequenzeinstel! ung. 

Mit dem SPM-30 konnen Spannungs- und Leistungspegelmessungen durchge- 
fUhrt werden, DervPegelmeSbereich ist in 10-dB-Stufen umschaltbar. Die 
Pegelanzei ge erfolgt an einem Instrument mit 20-dB-Skalenumfang, so 
daS der kleinste noch ablesbare Pegel -120 dB/dBm betragt. 

Die Bandbreite des Empf angers ist je nach MeSaufgabe zwischen 24 Hz 
und 1,74 kHz umschaltbar. Wahrend die schmale Bandbreite f Ur sehr se- 
lektive Anwendungen, z.B. das Aufsuchen von Storsignalen oder Messen 
von Pi lotpegeln Verwendung findet, wird das breite Filter z.B. fiir 
Storgerauschmessungen in einem Fernsprechkanal benutzt. Die effektive 
Rauschbandbreite des Filters entspricht der aquivalenten Rauschband- 
breite des CCITT-Psophometerfi Iters. Fur Obersichtsmessungen oder Mes- 
sungen Liber eine Strecke bei fehlender Frequenzsynchronisation zwi- 
schen Sender und Empf anger ist der SPM-30 auch mit einem Breitbandemp- 
fangstei 1 ausgerustet. Die Aussteuerung des Gerats la'Bt sich der je- 
weiligen MeSaufgabe anpassen, indem zwischen den Betriebsarten 
"rauscharm" oder "klirrarm" umgeschaltet werden kann. 

Fiir die Ei chung des Empf angers wird ein in der Frequenz synchron zur 
Abstimmung mitlaufendes Eichsignal verwendet. Die Eichung erfolgt 
halbautomatisch, es ist also keine zusatzliche Frequenzabstimmung beim 
Eichen erforderl ich. 

Die Empfangereingange sind symmetrisch und unsymmetrisch ausgefiihrt 
und konnen mittels Drucktasten an die Impedanzen des MeSobjekts ange- 
paBt oder hochohmig geschaltet werden. Der zum Empf anger SPM-30 als 
Zusatzei nrichtung lieferbare Sendeteil PSE-30 arbeitet als Mitlaufsen- 
der. Die Frequenzeinstel lung und -anzeige erfolgen gemeinsam fur Sen- 



der und Empfanger am SPM-30. Die Pegeleinstellung wird an einem Schal- 
ter in 10-dB-Stufen vorgenommen. Zwischen den Feststufen ist mit einem 
Potentiometer eine kontinuierliche Pegeleinstellung moglich. Der Sen- 
depegel wird nach Betatigung einer Drucktaste am Instrument des Emp- 
fangers angezeigt. 

Die Ausgange des Mitlaufsenders sind sowohl symmetrisch als auch un- 
symmetrisch ausgefiihrt und konnen mittels Drucktasten an die in der 
NF- und TF-Technik Liblichen Impedanzen der MeSobjekte angepaBt werden. 
Beim symmetrischen Senderbetrieb kann auch mit dem Innenwiderstand 
~ 0 gesendet werden. 

Mit der Kombi nation SPM-30/PSE-30 steht dem Anwender ein kompakter 
PegelmeBplatz zur ‘VerfUgung, der sowohl Messungen an Vierpolen sowie 

r ; v*; ► * • 

an Obertragungssy^temen im Servicefall ermoglicht. 

Fiir Anwendungen, die einen separaten Sender erforderlich machen, z.B. 
fur Messungen liber Frequenzumsetzer , wenn also die Sendefrequenz von 
der Empfangsfrequenz- verschieden ist, steht der separate Sender PS-30 
zur Verfligung. 

Der Sender PS-30 ist ein netz- und batteriegespeister Kompaktsender. 
Die Frequenzerzeugung erfolgt nach dem Synthesizerprinzip. Die Sender- 
ausgange sind symmetrisch und unsymmetrisch ausgefiihrt. 

Da fiir die Frequenzerzeugung beim PS-30 der auch im SPM-30 eingesetzte 
Synthesizer verwendet wird, ist eine Frequenzsynchronisation des Sen- 
ders durch den Empfanger Uber eine Steuerfrequenzverbindung moglich, 
so daB die Frequenzabstimmung fiir den GesamtmeBplatz am SPM-30 er- 
folgt. 

Der Pegelmesser SPM-30 und der Pegel sender PS-30 sind sowohl aus dem 
Netz als auch aus einer eingebauten, wiederauf ladbaren Batterie be- 
treibbar. Das Ladegerat ist fester Bestandteil der Gerate. 

Die Gerate sind in kompakten Metal! -DruckguBgehausen untergebracht und 
konnen an einem Bligelgriff bequem getragen werden. Bei nicht benotig- 
tem Mitlaufsender PSE-30 wird der SPM-30 mit einer Blindplatte gelie- 
fert. 



1 TECHNISCHE PATEN 

Sofern nicht anders vermerkt gel ten die angegebenen Fehlergrenzen flir 
die in Abschnitt 1.8/1. 9 auf gef Lihrten Nenngebrauchsbereich der Ein- 
fluBgroBen. 

1.1 MESSEINGANGE 

1.1.1 KOAXIALER EINGANG 

umriistbar auf alle gebrauchlichen Buchsen System Versacon®9 

Eingangswiderstand, umschaltbar auf Z 75 Q 

Oder hochohmig =10 kQ|[40 pF 

Frequenzbereich 0,2 bis 1620 kHz 

Reflexionsdampfung* bei 10 kHz =40 dB 

Anschal tdampfung im 'Frequetizbereich 500 Hz bis 200 kHz, 

bei hochohmigem Eingangswiderstand = 0,05 dB 

1.1.2 SYMMETRISCHER EINGANG 3po1ige TF-Buchse 

Eingangswiderstand, umschaltbar auf Z 150 Q, 600 Q 

Oder hochohmig =10 kQ |( 2,5 H|| 80 pF 

Frequenzbereich 0,2 bis 620 kHz 

Betriebs-Unsymmetriedampfung = 40 dB 

Reflexionsdampfung bei 10 kHz 40 dB 

Anschal tdampfung bei hochohmigem Eingangswiderstand = 0,05 dB 

1.1.3 ZULASSIGE EINGANGSSPANNUNG FOR ALLE EINGANGE 

Oberlastgrenze bei AbschluB mit Z U eff S 10 V 

Eingangsgleichspannung bei hochohmigem AbschluB =60 V 

i.2 FREQUENZ 

1.2.1 FREQUENZBEREICH 

unsymmetrischer Eingang 0,2 bis 1620 kHz 

symmetrischer Eingang 0,2 bis 620 kHz 



1 . 2.2 



1.2.3 



FREQUENZE I NSTELLUNG 

quasi-kontinuierlich von Hand Liber den gesamten Frequenzbereich 
ohne Umschaltung 



fein, in Schritten von 
grob, in Schritten von 



• • 1 Hz 
100 Hz 



FREQUENZANZEIGE digital, 7stellig durch LCD-Anzei 

Auflosung 



1.2.4 FEHLERGRENZEN DER FREQUENZANZEIGE fur 



(Synchrone Abstimmung des Pegelsenders PS-30 moglich) 



ge 
1 Hz 



f s 100 kHz +2,5 Hz 

f s 620 kHz . . 

^ ~ ^ » ®2 MHz > • <:< i. • , • • > a • I , (• 



+15 H 
+40 






1.3 PEGEL 

?t. ... 

1.3.1 PEGELANZEIGE 

Ei chung umstellbar von 

Spannungspegel (0 dB 3 0,7746 V) auf Leistungspegel (0 dBm 3 1 mW an Z) 

1.3.2 MESSBEREICHE 

fur O-dB-Instrumentenanzeige: 

selektiv -100 dB/dBm bis +20 dB/dB^^, 

breitbandig _50 dB/dBm bis +20 dB/dBm 

umschaltbar in Stufen von 10 jg 

Instrumentenskala _ 2 o bis +2 dB 

Auflosung 0 2 dB 

1.3.3 FLINKER SIGNALDETEKTOR ZUR RASCHEN SIGNALERKENNUNG, 
mit Leuchtdiode 

Ansprechschwelle bezogen auf O-dB-Instrumentenanzeige ca. -15 dB 

1.3.4 PEGELEICHUNG 

breitbandig feste Eichfrequenz 10 kHz 

selektiv .... Eichfrequenz synchron zur Empfangerabstimmung mitlaufend 
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1.3.5 FEHLER DER PEGELANZEIGE , 

fur selektive und breitbandige Messungen 

Fehl ergrenzen der Anzeige im MeBbereich 0 dB (0 dBm), 
bei Instrumentenanzei ge 0 dB, R^ = R^ = Z und f * 10 kHz 



nach Eichung ±0,15 dB 

Fehl ergrenzen der BereichsumschaHung bezogen auf den 

Bereich 0 dB {0 dBm) bei f = 10 kHz 2 ±0,15 dB 



Frequenzabhangigkeit der Pegelanzeige bezogen auf 10 kHz 
bei R- = R = Z: 

i q 



Koaxial 75 Q 


±0,15 dB 


150 Q 
** 


±0,3 dB 


±0,2 dB 


±0,3 dB 


— 


svmnw "i 

if' 

600 Q ^ 


; Vi' ^ • • < 1 

±0,3 dB 


±0,2 dB 


±0,3 dB 


— 













Frequenz 200 Hz 1 kHz 100 kHz 620 kHz 1,62 MHz 

Fehl ergrenzen der Instrumentenskala 

im Anzei geberei ch +2 bis -2 dB ±0,1 dB 

-2 bis -6 dB S ±0,2 dB 

-6 bis -10 dB § ±0,3 dB 



Gesamtfehler (Zusammenfassung aller bisher auf gef iihrten 
Einzel fehl ergrenzen) 

Gesamtfehl ergrenzen nach Eichung bei R -j = R q = 



selektiv, im Pegelbereich = -80 dB/dBm ±0,5 dB 

breitbandig, im Pegelbereich = -50 dB/dBm ±0,5 dB 

1.4 SELEKTION 

Bandbreite, umschaltbar 24 Hz/1,74 kHz 



3-dB-Bandbreite 


24 Hz 


1,74 kHz 


Effektive Rauschbandbreite 


— 


1,74 kHz 


Dampfung bei Af = ±70 Hz 
A f = ±250 Hz 
Zlf = ±2 kHz 


i 40 dB 
i 70 dB 1 ^ 


S 60 dB 



1) Fur Serie A ? 40 dB 
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1.4.1 



SPIEGELWELLEN- UNO ZF-DAMPFUNG 



2 70 dB 



1.5 



1.6 



KLIRRDAMPFUNG fur a und a. 

Kc Ko 

MeBart klirrarm bei einem Summenpegel von = 0 dB (0 dBm) und 50 dB 
Empfindl ichkei tserhohung gegentiber dem MeBbereich des Sunmenpegel s. 



Frequenz der Grundwelle 

= 3 kHz 

= 1 kHz, Bandbreite 24 Hz 
= 300 Hz, Bandbreite 24 Hz 



S 70 dB 
= 70 dB 
2 65 dB 



GRUNDSTORUNG 



Ei genrauschpegel bei AbschluB des MeBeingangs mit Z 

breitbandige Messung 

selektive Messung mit 24-Hz-Bandbreite 



= -70 dB/dBm 



f = 2 kHz 
f 2 200 Hz 



= -125 dB/dBm 
s -105 dB/dBm 



Die Werte erhdhen’sich urn 10 dB bei der Bandbreite 1,74 kHz und 
f = 2 kHz 




1 • 7 AUSGANGE 



1.7.1 



Y-GLEICHSPANNUNGS-AUSGANG 



AnschluBbuchse 

Ausgangsgl ei chspannung proporti onal 
Leerlaufspannung fur Vollausschlag 
Innenwiderstand 



3polige TF-Buchse 

zur Instrumentenanzeige, 
+5 V # 



5 kQ 



1.7.2 



AUSGANG FOR ABSTIMMFREQUENZ 

AnschluBbuchse 

Zur Steuerung von 

Frequenzberei ch 

Ausgangspegel bei R. = R = 75 Q 

1 d 



koax. , BNC 

Pegel sender PS-30 
.. 4 bis 5,62 MHz 
ca. -10 dB 
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1.7. 3 



REFERENZFREQUENZ-AUSGANG 

AnschluBbuchse 

Zur Synchronisierung wahrend 

der Fremdabstirming von 

Ausgangsfrequenz 

Ausgangspegel bei R. = R, = 75 Q 

1 a 



koax., BNC 

Pegel sender PS-30 

1 MHz 

ca. -10 dB 



1.8 STROMVERSORGUNG 



1.8.1 


NETZBETRIEB 












Netzspannung .. 






... Einstellwert 


Nenngebrauchsberei ch 






fr - 


, v«: - •. • 


110 V 


93,5 bis 141 V 






a . 




220 V 


187 bis 262 V 



Nenngebrauchsberei ch der Netzfrequenz 45 bis 66 Hz 

Lei stungsaufnahme 

wahrend der Messung 25 V A 

wahrend der Batterieladung 25 V A 

1.8.2 BATTERIEBETRIEB, 

mit eingebauten wiederaufladbaren Batterien 



Betriebszeit ca. 8 Stunden 

Ladezeit ca. 14 Stunden 

Ver wendeter Batterietyp (wiederauf ladbar) .. 12 x KR 35/62 (MONO 4 Ah) 
(Trockenbatterien ^ 12 x R 20) 

1.9 ALLGEMEINE PATEN 

Schutzklasse nach IEC 348 und VOE 0411 Klasse I 

Funkentstorung Funkstorgrad K 



(nach den Allgemeinen Genehmi gungen DBP Nr. 345/1952 und 647/1961) 
1.9.1 ZULASSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR 



Nenngebrauchsberei ch 0‘C bis +55'C 

Lager und Transportbereich -40’C bis +60‘C 



1.9.2 



ABMESSUNGEN UNO GEWICHT 



Abmessungen in inn (b x h x t) .... 
Gewicht (mit Batterien und PSE-30) 



317 x 175 x 342 
ca. 12 kg 



1.10 ZUSATZEINRICHTUNGEN 



1.10.1 MITLAUFSENDER PSE-30, BN 4502/00.01 



Frequenz 
Frequenzbereich 
koaxialer Ausgang ... 
symmetrischer*Ausgang 



0,2 bis 1620 kHz 
0,2 bis 620 kHz 



r - V«: * • • 

Frequenzabstimmuhg and Frequenzanzeige siehe Abschnitt 1.2 



Pegel 

Ausgangspegel 

Anzeige des Sendepegels nach Drucktastenbetatigung auf dem Instrument 
des Empf angers 



Pegeleinstellung, 

in 10-dB-Stufen 

konti nuierl ich mit Potentiometer 



-50 dB/dBin bis +10 dB/dBm 
10 dB bis +1 dB 



Gesamtfehlergrenzen bei R^ = R a » 
bezogen auf den angezeigten Pegel 



Eigenklirrdampfung a^ und a^, 

fur Pegel anzeige am Instrument = 0 dB ...< 

Dampfung nichtharmonischer Storsignale.... 

Senderausgange 
koaxialer Ausgang, 

umriistbar auf alle gebrauchlichen Buchsen 

Innenwiderstand 

Pegel bereich 

Reflexionsdampfung bei 10 kHz 

Symmetrischer Ausgang 

Innenwiderstand, umschaltbar auf R.. 

Pegel bereich 

bei R. <5 Q 



5 40 d® 
i 60 dB 



System VersaconV-^9 

75 Q 

-60 dB/dBm bis +2 dB/dBm 

= 40 dB 

....... 3polige TF-Buchse 

150 Q, 600 Q, <5 Q 

-60 dB/dBm bis +1 dB/dBm 
-60 dB/dBm bis +11 dB/dBm 
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Ref'lexionsdampfung bei 10 kHz 2 40 dB 

Unsymmetriedampfung 2 40 dB 

BESTELLANGABEN 

★ 

Pegelmesser SPM-30 BN 4502/01 

★ 

Pegel sender PS-30 BN 4501/01 

Zusatzeinrichtungen (gegen Aufpreis) 

Mitlaufsender PSE-30 BN 4502/00.01 

Z u b e h o r (gegen Aufpreis) 

Transportschutzdeckel SD 94 

ReflexionsdampfungsmeBzusatz RFZ-12 1 ^ BN 810/01 

Unsyminetriedampfungs^'eBzusatz SDZ-12 1 ^ BN 811/01 

ScheinwiderstandsmeSzusatz SFZ-1 1 ^ BN 385/04 



* Ausgerlistet mit der 75-Q-Grundbuchse VersaconvVg und mit BNC-Ein- 
satz bestlickt. Abweichende Einsatze - siehe Datenblatt Versacon®9 
- sind bei der Geratebestellung anzugeben. 

1) Technische Daten siehe Datenblatt "MeBzubehor" 



Anderungen vorbehalten 
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TECHNISCHE EINZELHEITEN 



Die technischen Einzelheiten des Mefrplatzes werden anhand eines ver- 
einfachten Blockschal tbi Ids beschrieben. 

Der Me[3platz umfafit den selektiven Pegelmesser mi t Brei tbandtei 1 
SPM-30, sowie den Mitlaufsender PSE-30, mit der der Einpfanger zusatz- 
lich ausgerustet werden kann. 




Bild 2-1 Verei nfachtes Blockschaltbild des SPM-30 
mit Mitlaufsender PSE-30 



2. 1 PEGELMESSER SPM-30 0 

Der Pegelmesser SPM-30 arbeitet im selektiven Bereich nach dem Prin- 
zip der Mehrfachliberl agerung mit zwei Zwischenfrequenzen. Bei breit- 
bandigen Messungen wird der Oberlagerungstei 1 umgangen. 

Die Eingange des Gerats sind symmetrisch und unsymmetri sch ausgeflihrt. 

Auf die schaltbaren AbschluSwiderstande und den Eingangstei ler folgt 
ein sehr li nearer Eingangsverstarker, der den hohen Eingangswiderstand 
des Pegelmessers ermoglicht. Ein TiefpaB sperrt a 11 e Frequenzen ober- 
halb des Empfangsbandes , insbesondere im Spiegelwellenbereich. 































• Die Empfangsf requenzen werden Tm Mischer I mit Hilfe der vom Synthesi- 
zer erzeugten Frequenz auf die 1. Zwischenfrequenz von 4 MHz mmje- 
setzt. I in Mischer II erfolgt eine weitere Umsetzung auf die Zwischen- 
frequenz 10 kHz. Dein Mischer II folgt ein BandpaB mit einer effektiven 
Rauschbandbreite von 1,74 kHz und ein QuarzbandpaB mit einer Bandbrei- 
te von 24 Hz. Diese Bandpasse bestimmen die Selektion des Empf angers 
und kbnnen wahlweise eingeschaltet werden. 

Die 10-kHz-Spannung bzw. die breitbandige MeBspannung wird verstarkt, 
mit einem Quasi -Effekti vwertgleichrichter gleichgerichtet, in einem * 
Gleichspannungsverstarker weiter verstarkt und am Instrument ange- 
261 gt* An einem Sleichspannungsausgang steht eine der Instrumentenan- 
zeige proportionale Spannung zur Verfugung. Ein flinker Si gnaldetektor 
beobachtet derr Signal pege I vor dem Gleichrichter und spricht beim Er- 
reichen eines testiumten Pegelwerts an. 

Der Pegelmesser ist mit einer halbautomatischen Eichung ausgestattet. 
Damit kann zeitsparend ohne Veranderung der Gerateeinstellungen jeder- 
zeit eine Eichung des Gerats vorgenommen werden. Beim Bet at i gen der 
Eichtaste erhalt der Eingangsverstarker anstelle des MeBsignals den 
vom Eichmischer aufbereiteten Eichpegel zugeflihrt. 

Wie bereits erwahnt, wird zur Frequenzaufbereitung iin SPM-30 ein Syn- 
thesizer verwendet, der alle erforderlichen Frequenzen aus einem 
quarzstabilen Referenzfrequenz-Oszillator ableitet. Seine Einstellin- 
formation erhalt er von der manuell betatigten Abstimneinrichtung. 

Fur die Erzeugung des Eichsignals bzw. Mitlaufsendersignals wird die 
Tragerfrequenz 4 bis 5,62 MHz dem Eichmischer zugefUhrt, der mit Hilfe 
emer festen Si gnalf requenz von 4 MHz das mitlaufende Sendesignal im 
Frequenzbereich 200 Hz bis 1,62 MHz erzeugt. Zur Aufbereitung des 
Eichsignals arbeitet der Eichmischer in einem Regelkreis, der fur eine 
konstante Amplitude des Ausgangssignals sorgt. 

MITLAUFSENDER PSE-30 

Der Mitlaufsender PSE-30 bereitet das Ausgangssi gnal des Eichmischers 
durch Teilung und Verstarkung auf und stellt es an einem syimetrlschen 
Ausgang im Frequenzbereich 200 Hz bis 620 kHz Oder an einem koaxialen 
Ausgang im vollen Frequenzumfang von 200 Hz bis 1,62 MHz zur Verfu- 
gung. Oie Senderausgange Sind in ihren Impedanzen an das jewel lige 



MeBobjekt durch Umschaltung anpaBbar. Der Sendepegel ist in 10-dB-Stu- 
fen und kontinuierl ich mit einem Potentiometer einstellbar und kann 
nach Tastendruck auf dem Anzeigeinstrument des Empf angers abgelesen 
werden. 

2.3 PEGELSENDER PS-30 

Wird anstelle des Mitlaufsenders PSE-30 der separate Sender PS-30 
verwendet, so kann dessen Frequenzabstimmung liber Synchronisierverbin- 
dungen durch den Empf anger SPM-30 erf ol gen. Dazu sind Verbindungen f Ur 
das Tragersignal 4 bis 5,62 MHz und fur das Referenzsi gnal 1 MHz her- 
zustellen. . 

Weitere technische Einzelhei ten sind der separaten Bedienungsanlei - 
tung fur den Pegel'senddr* ‘PS-30 zu entnehmen. 

2.4 STROMVERSORGUNG 

Der Selekti ve Pegedmesser SPM-30 mit Sendeteil PSE-30 und der Sender 
PS-30 sind sowohl vom Netz als auch aus einer eingebauten, wiederauf- 
ladbaren Batterie zu versorgen. Die Betriebszeit betragt bei Batterie- 
betrieb ca. 8 Stunden. Eingebaute Ladeeinrichtungen ermoglichen eine 
Wiederauf ladung der Batterie bzw. die Batteriepufferung wahrend des 
Netzbetriebs. 






Wichtige sicherheitstechnische Hinweise 



Dieses Gerat hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Zur Erhaltung dieses Zustands und 
eines gefahrlosen Betriebs empfehlen wir, die nachfolgenden Hinweise sorgfaltig zu beachten. 



Netzspannung 

Es ist zu prufen. ob die Betriebsspannung des Gerats und die 
Netzspannung ubereinstimmen. 

Schutzklasse 

Dieses Gerat ist ein Gerat der Schutzklasse tgemaG 
VDE 041 1 bzw IEC Publ. 348. Das mitgelieferte Netzkabel 
enthalt elnen Schutzleiter. AuGer in besanderszugelassenen 
Raumen dart der Netzstecker nur in Schutzkont|k,t§teckdosen 
emgefuhrt werden. Jede Unterbrechung*des Schutzleiters, , 
mnerhalb Oder auGerhalb des Gerats. ist upzulassig. 

AnschluB beruhrungsgefahrlicher 
MeBstromkreise 

Vor dem AnschlieGen solcher MeGstromkreise soli eine 
Schutzleiterverbindung hergestellt sein. Falls der Schutzleiter 
des Netzes auch gegenuber den MeGstromkreisen diese 
Funktion ubernehmen kann, bedeutet dies, daG die Netzver- 
bindung vorher herzustellen ist. 

Ist den MeGstromkreisen ein eigener Schutzleiter zugeordnet 
muG dieser vor dem AnschlieGen der MeGstromkreise mit dem 
Gehause verbunden werden. 

Fehler und auBergewohnliche Beanspruchungen 

Wenn anzunehmen ist. daG ein gefahrloser Betrieb nicht mebr 
moglich ist, so ist das Gerat auGer Betrieb zu setzen und 
gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. 

Dieser Fall trltt ein 

wenn das Gerat sichtbare Beschadigungen aufweist, 
wenn das Gerat nicht mehr arbeitet. 

- nach Uberbeanspruchungen jeglicher Art (z.B. Lagerung, 
Transport), die die zulassigen Grenzen uberschreiten. 

Sicherungen 

Es durfen nur die vorgeschriebenen Sicherungen verwendet 
werden 



Offnen des Gerats 

Beim Offnen von Abdeckungen Oder Entfernen von Te'len mit 
Werkzeugen konnen spannungsfuhrende Teile freigelegt 
werden. Auch konnen AnschluGstellen spannungsfuhrend 
sein. 

Vor dem Offnen des Gerats muG das Gerat von alien Span- 
nungsquellen getrennt sein. 

Wenn danach eine Kalibrierung, Wartung Oder Reparatur am 
geoffneten Gerat unter Spannung unvermeidlich ist, so darf 
das nur durch eine Fachkraft geschehen, welche die damit 
verbundenen Gefahren kennt. 

Kondensatoren im Gerat konnen noch geladen sein, selbst 
wenn das Gerat von alien Spannungsquellen getrennt wurde; 
die Schaltbilder sind zu beachten 

Reparatur, Ersatz von Teilen 

Reparaturen sind fachgerecht durchzufuhren Dabei ist be- 
sonders darauf zu achten, daG die konstruktiven Merkmale 
des Gerats nicht sicherheitsmindernd veranderl werden Ins- 
besondere durfen die Kriech- und Luftstrecken und die 
Abstande durch die Isolierung nicht verkleinert werden 
Zum Ersatz nur Original-Teile verwenden. Andere Ersatzteile 
sind nur zulassig, wenn dadurch die sicherheitstechnischen 
Eigenschaften des Gerats nicht verschlechtert werden 

Priifungen nach Reparatur und Wartung 

Prufung der Schutzleiterverbindung 
Die ordnungsgemaGe Verbindung und Beschaffenheit wird 
durch Besichtigen und durch Messen des Widerstands zwi- 
schen dem SchutzleiteranschluG am Stecker und dem 
Gehause gepruft. Der Widerstand soli <0,5 U sein. Wahrend 
der Messung soil das AnschluGkabel bewegt werden 
Widerstandsanderungen geben einen Hinweis auf Beschadi- 
gungen. 

Prufen des Isolationswiderstands: 

Den Isolationswiderstand bei 500 V - zwischen den Netzan- 
schlussen und dem SchutzleiteranschluG messen Den Netz- 
schalter des Gerats hierzu in Stellung ,,Ein" bringen Der 
Isolationswiderstand soli >2 MU sein. 
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INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG 



3.1 



INBETRIEBNAHME 



3.1.1 



ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ 14 



211 , E, F, G, J 



Der MeBplatz SPM-30/PSE-30 kann an Wechselspannungsnetzen mit Fre- 
quenzen zwischen 45 und 66 Hz betrieben werden. Bei Auslieferung ist 
der Netzspannungswahler (Gerateriickseite) auf 220 V eingestellt; das 
Gerat ist damit in dieser Stellung im Netzspannungsbereich 187 bis 
262 V einsetzbar. Der in der Geratesicherung f Ur diesen Bereich ver- 
wendete Schmelzeinsatz hat den Wert T 0,315 A. 

Bei Bedarf kann das Gerat auch im Netzspannungsbereich 93,5 bis 141 V 
betrieben werden. TJazu'fsii der Netzspannungswahler auf 110 V zu schal- 
ten und ein Schmelzeinsatz mit dem Wert T 0,63 A einzusetzen. 

Entsprechend der Schutzklasse I nach VDE 0411 bzw. IEC 348 ist bei in 
SPM-30 der Schutzleiterkontakt des Netzsteckers mit dem Gerategehause 
verbunden, so da|3 dieses nach dem AnschluB an das Stromnetz auf Erdpo- 
tential liegt. 

Der NetzanschluB erfolgt Liber das mitgelieferte Netzkabel. Das Gerat 
ist in Stellung "MEASURE" des Betriebsschalters eingeschaltet. Die Be- 
triebsbereitschaft fur Messen bzw. Laden wird durch die Lampe 
"MAINS-0N" angezeigt. 

Wichtiger Hinweis : Ist das Gerat mit Trockenbatterien ausgerustet, 

so empfiehlt sich vor dem AnschluB an das Strom- 
netz zu kontroll ieren, ob die interne Ladeeinrich- 

A tung abgeschaltet ist, damit keine Batteriepuffe- 
rung wahrend des Netzbetriebs erfolgt. Die Ab- 
schaltung wird an dem Schiebeschalter "BATTERY 
CHARGER-0N/0FF" auf der Gerateriickseite vorgenom- 
men. 

Wird die Abschaltung versehentlich unterlassen, 
so besteht durch die nicht zulassige Aufladung der 
Trockenbatterien die Gefahr des Auslaufens und da- 
mit der Zerstorung des Batteriefachs. 
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batter iebetrieb 



?” r , Be9inn einer HeSSUn9 mit Battert ^etneb ist der Ladezustand der 

Ta S te er ''CHEC K LT' ,,eren ' DaZU Wird da$ Gera ‘ ein9eschaUe ‘ ""d die 
ste CHECK. 8ATT. gedruckt. Bei ausreichender Batter, ekapazltst rnR 

end ? U r Ch ' a9 ^ InStrU " ent$ 1n " erhalb b,a “ ™rkiertee Ska- 
lenbereichs liegen. 

Liegt der Zeigerausschlag unterhalb des ersten Skalenbogenviertels 
SO ernp ,ehlt sich die Ladung der wiederaufladbaren Batterie Oder 

* I' 7 ZeU9rU " den n1Cht "Web ist - die Bereithaltung 
ernes neuen Satzes Trockenbatterien, der im Bedarfsfall anstelle der 

wiederaufladbaren Batterien in das Gerat eingesetzt werden kann. 

Beia, Einsatz der Trockenbatterien ist jedoch unbedingt der enter Ka- 

zu LateJ" 1 “ — 15 “ bSr d,e AbSChaU “" 9 der 

Erreicbt der Zeigerausschlag das untere Ende des blauen Skalenboges. 
so schaltet e,n Tiefentladungsschutz das Gerat ab und vemeidet da- 
durcb eine Falschmessung durch unzureicbende Stromversorgung. Hat der 
Tiefentladungsschutz angesprochen, so ist eine sofortige Batteriela- 
ung Oder der Einsatz eines neuen Trockenbatteriesatzes erforderl ich. 

Es werden folgende Batterietypen empfohlen: 

Normal best Lickung: Wiederauf ladbare Batterien- 
(MONO 4 Ah) 

Fur kurzzeitige Versorgung im Notfall: 

Trockenbatterien: 12 x R 20 (MONO) 

Der Batter, estromkreis ist mit einer separatee Sicherung T ! A abge- 

i’ C G *’ 7 e,ne ZerstSrun 9 des Gerats durch eventuelle Kurzschlilsse 
lm Gerat oder Bauelementdefekte verhindert. 



12 x KR 35/62 




Bild 3-2 Ruckansicht (Fig. 3-2 Rear view) 
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UND ANSCHLUSSBUCHSEN AUF PER FRONTSEITE DES SPM-30 



Funktion 



Glei chspannungsausyang, 

Spannung ist proportional dem Zei gerausschlag 

Umschaltung: Spannungspegel ei chung , Lei stungspegel ei - 
chung 

Syminetri sche^ Empfanger-Eingang 

Tastensatz zur Empfanger-Impedanz-Umschal tung 

i 

| Anwahl: Betn ebsart , Aussteuerung, Eicfien 

| 

| Mei3berei chswahl schal ter 
1 Anwahl der Bandbreite 

| Anwahl: F requenzauf 1 osuny, Abschaltung der Frequenz- 
; abstiinmuny 

Koaxialer Empf anger-Ei ngang 
Potentiometer fur Selekti v-Eichung 
Potentiometer f Li r Breitband-Eichung 
F requenzabsti mmung 
Taste fur Batteri ekontroll e 
Betri ebsschalter 

Instrument fur Empfangspegelanzei ge (Sendepegelanzei ge 
- in Verbindung mit der Zusatzeinrichtung PSE-30) 

Flinker Signaldetektor, zur raschen Si gnalerkennung 

Digitale Frequenzanzei ge 

Erdbuchse (bei Netzanschl u(3 auf Erdpotenti al ) 
Metzkontrol 1 -Lampe 



B EDIENUNGSELEMENTE UND ANS CHLUSSBUCHSEN AUF PER ROCKSEITE DE$ SPM-30 
(siehe Bild 3-2) 



Kennzeichnung flir 
Bedienungselement 


Funktion 


20 


Referenzausgang flir PS-30 


21 




Abschaltung der internen Ladeeinrichtung 


22 


Fernsteuerausgang flir PS-30 


F 


NetzanschluB 


G 


Netzspannungsumschaltung 

► • ■ * 


H 


Batterie&tcherung 


J 


Netzsicherung 


K 


Batteriefach 


L 


Typenschi Id 



BEDIENU NGSELEMENTE UND ANSCHLUSSBUCHSEN AUF PER FRQNTSEITE DES PSE-30 
(Zusatzei nri chtung) (siehe Bild 3-1) - — — 



Kennzeichnung flir 
Bedienungselement 


Funktion 


30 


Sendepegel berei chs-Umschal ter 


31 


Potentiometer zur kontinuierl ichen Sendepegel einstel- 
lung 


32 


Taste flir Sendepegel anzeige am Instrument 


HU 


Tastensatz zur Sender-Impedanz-Umschaltung 


34 


Symmetrischer Sender-Ausgang 


HU 


Koaxialer Sender-Ausgang 
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BEDIENUNG 



3.2.1 BEDIENUNGSELEMENTE AUF DER FRONT- UNO ROCKSEITE 

Die wichtigsten Bedienungsorgane und Anzei geei nrichtungen sind auf 
der Frontseite des MeBplatzes angeordnet. Auf der GeraterLickseite be- 
finden sich die Steuerausgange fur den PS-30, die Geratesicherungen, 
der Netzspannungsumschalter, sowie eine Abschaltung der internen Bat- 
ter i el adeei nri chtung. 

Die in der Bedienungsanleitung verwendeten Kurzbezeichnungen fur die 
Bedienungselemente und Buchsen gehen aus den ausklappbaren Bildern 3-1 
und 3-2 hervor. 



3.3 FREQUENZEINSTELLUNG . , • ; 



3.3.1 



NORMALE SENDE-/EMPFANGSFREQUENZEINSTELLUNG 




Die gewlinschte Sende-/Empfangsfrequenz wird ain Drehknopf fur die Fre- 
quenzabsimmung, "FREQUENCY CONTROL" in Verbindung rnit den Drucktasten 
"FREQUENCY CONTROL-COARSE" und "FREQUENCY CONTROL -FINE" eingestellt. 
Bei der Grobabstimmung erfolgt die Frequenzanderung in 100-Hz-Schrit- 
ten, bei der Fei nabstimmung in 1-Hz-Schritten. 



Der Drehknopf fur die Frequenzei nstel 1 ung besitzt einen Schwungradef- 
fekt, so da(3 eine rasche Durchstimmung des gesamten Frequenzbandes in 
einem Bereich moglich ist. Trotz der durch das Synthesizerprinzip be- 
dingten digitalen Frequenzweiterschaltung unterschei det sich die Ab- 
stiinmung bedienungstechnisch nicht von einer normalen, analogen Fre- 
quenzei nstel 1 ung. 



3.3.2 FLINKER SIGNALDETEKTOR B 

Fur das Aufsuchen von diskreten Frequenzen in einem Band ist der 
SPM-30 mit einem "flinken Si gnaldetektor" ausgeriistet. Dieser Signal- 
detektor spricht an, wenn beim Absuchen des Frequenzbandes ein Signal 
in die Empfangsbandbreite des Pegelmessers fallt und sein Pegel die 
-15-dB-Skalenmarke auf dem Anzei geinstrument libersteigt. Das Anspre- 
chen des Si gnaldetektors ist am kurzzeitigen Aufleuchten der Lampe 
"SIGNAL DETECTOR" zu erkennen. 
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Mit dieser Einrichtung werden auch bei sehr schneller Frequenzverstim- 
mung noch Signale entdeckt, die aufgrund der Tragheit des Zeigerin- 
struments keinen erkennbaren Zeigerausschlag zur Folge hatten und so- 
mit nicht erkannt wiirden. 

3.3.3 FESTHALTEN EINER FREQUENZEINSTELLUNG [J] 

Soil ei ne einmal erfolgte Frequenzabstimmung liber eine langere Zeit 
konstant gehalten werden, z.B. flir die Dauerliberwachung eines MeBsi- 
gnals, so last sich die Frequenz mittels Drucktaste "FREQUENCY CON- 
TROL-OFF" "einfrieren". Das Gerat kann dann von Hand nicht mehr ver- 
stimmt werden, die Abstinmung bl ei bt mit der hohen Genauigkeit des 
Synthesizers erhalten. 

tr - • " * 

x - v»: ► . * 

3.3.4 FREQUENZANZEIGE C 

Zur Frequenzanzeige dient eine siebenstellige LCD-Anzeige mit einer 
Frequenzauf losung von 1 Hz. Die Anzeige hat einen sehr geringen Lei- 
stungsverbrauch und kommt damit der Betriebszeit beim Batteriebetrieb 
des Gerats entgegen. 

3.4 EMPFANGEREINGANGE 0. 0. 0 

Der Pegelmesser SPM-30 ist fur syrranetrische Messungen mit einer 3po- 
ligen TF-Buchse ausgeriistet. Der Frequenzbereich flir diesen Eingang 
umfaSt 200 Hz bis 620 kHz. Die Eingangsimpedanzen konnen mit Hi 1 f e des 
Tastensatzes "Empfanger-Impedanz-Umschaltung" zwischen 600 Q abge- 
schlossen und hochohmig bzw. 150 Q abgeschlossen und hochohmig umge- 
schaltet werden. 

Flir unsymmetrische Messungen 1m Bereich 200 Hz bis 1,62 MHz besitzt 
das Gerateinen koaxialen Eingang, der nach dem Buchsenumriistsystem 
Versacon^-^g ausgefuhrt ist und eine rasche Umriistung auf alle gan- 
gigen 75-Q-Buchsen gestattet. 

Im Normal fall ist das Gerat mit einem BNC-Buchseneinsatz des Versa- 
con^9-Systems bestiickt {siehe Absch. 1.11). 

Die Ei ngangsimpedanz kann zwischen 75 Q abgeschlossen und hochohmig 
durch Drucktasten umgeschaltet werden. 
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3.5 UMSCHALTUNG SPANNUNGSPEGEL/LEISTUNGSPEGEL [T| 



3.6 



Der MeBplatz SPM-30/PSE-30 laSt sich mit Hilfe des Schiebeschalters 
"dB/dBm" zwischen 



Spannungspegelei chung 
(0 dB = 0,7746 V) 

umschalten. 



und Leistungspegeleichung 
(0 dBm = 1 mW an Z) 



Entsprechend dem am MeBplatz angewahlten Z-Wert erfolgen bei der Um- 
schaltung von Spannungspegel auf Leistungspegel automatisch alle er- 
forderlichen Pegelkorrekturen. 

PEGELEICHUNG ...... 

FUr genaue, absolute Pegelmessungen ist der SPM-30 vorher zu eichen. 



3.6.1 EICHEN BREITBANDIG. [|], [IT] 

Zur Eichung des Pegelfflessers in der Betriebsart "Breitband" sind die 
Drucktasten "MODE-WIDE" und "MODE-CAL" zu drlicken. Mit dem Potentiome- 
ter f Ur Breitband-Eichung "CAL -WIDE" ist der Zei gerausschlag am In- 
strument auf die Eichmarke "▼" einzustellen. 

3.6.2 EICHEN SELEKTIV [T], [lO] 

FUr die Selekti vei chung ist zunachst die fur die nachfolgende Messung 
vorgesehene Bandbreite 24 Hz Oder 1,74 kHz anzuwahlen. Danach ist die 
gewunschte Betriebsart fur die Selekti vmessung, klirrarm Oder rausch- 
arm, mit den Drucktasten "LOW DIST." Oder "LOW NOISE" anzuwahlen. Nach 
dem Drucken der Taste "MODE-CAL" ist der Zei gerausschlag mit dem Po- 
tentiometer fur Selekti v-Eichung "CAL-SELEKTIVE" auf die Eichmarke 
"▼" einzustellen. 



3.7 MESSEN MIT DEM SPM-30 

3.7.1 BREITBANDMESSUNG [Tj. U]» H]» A 

Fur breitbandige Messungen im Frequenzbereich 200 Hz bis 620 (1620) 
kHz erstreckt sich der MeBbereich des SPM-30 von -50 bis +20 dB/dBm 
bei einer Instrumentenanzeige vonO dB. Nach AnschluB des MeBsignals 
an den symmetrischen Oder koaxialen Eingang und Auswahl der Eingangs- 
impedanz uber den Tastensatz "Empfanger-Impedanz-Umschaltung" ist die 
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3.7.2 



Drucktaste "MODE-WIDE" zu drlicken. Mit dem Drehschalter "MEAS. RANGE" 
wird der Me|3bereich so gewahlt, daB am Anzei gei nstrument ein gut ab- 
lesbarer Ausschlag entsteht. Der gemessene Pegel ist die Summe des am 

MeBbereichswahlschalter eingestellten Werts und der Instrumentenanzei- 
ge. 



— ^ '.tiger Hinweis: Der in der Frequenzanzei ge stehende Wert ist die 

eingestellte Abstimmfrequenz, die bei bestlicktem 
Mit 1 auf sender PSE-30 auch dessen Sendefrequenz 
entspricht. 

Die Frequenzanzeige arbeitet nicht als Frequenz- 
zahler, deshalb ist bei der Breitbandmessung be- 
*' ■ sondere Aufmerksamkeit geboten, damit die Frequenz 

riicht als MeBsi gnal frequenz interpretiert wird! 



SELEKTIVMESSUNG 0. 0. 0, 0, 




Selektive Messungen sind je nach verwendetem Eingang im Frequenzbe- 
reich 200 Hz bis 620 kHz bzw. 1620 kHz moglich. Der PegelmeBbereich 
erstr.eckt sich dabei von -100 bis +20 dB/dBm bei einer Instrumentenan- 
zeige von 0 dB. 



Nach Auswahl der entsprechenden Eingangsimpedanz uber den Tastensatz 
Empf anger-Impedanz-Umschaltung" ist die gewiinschte selektive Be- 
triebsart mit den Drucktasten "LOW DIST." Oder "LOW NOISE" einzuschal- 
ten. Die fur die Messung vorgesehene Bandbreite 24 Hz Oder 1740 Hz 
wird mit den Drucktasten "BANDWIDTH 24 Hz" oder "BANDWIDTH 1740 Hz" 
an gewahlt. Der MeBbereich ist mit dem Drehschalter "MEAS. RANGE" ent- 
sprechend dem zu erwartenden Signal pegel vorzuwahlen. Mit dem Dreh- 
knopf fur die Frequenzabstimmung, "FREQUENCY CONTROL", wird der Emp- 
fanger auf die Frequenz des MeBsignals eingestellt und auf Maximalaus- 
schlag am Anzei gei nstrument abgestimmt. 

Der gemessene Pegel ist die Summe des am MeSbereichswahlschalter ein- 
gestellten Werts und der Instrumentenanzeige. 



3.7.3 MESSART "KLIRRARM" [?] 

Bei klirrarmem Betrieb (Drucktaste "LOW DIST." gedruckt) bewirkt ein 
Vorteiler eine geringe Aussteuerung der nachfolgenden Mischer und Ver- 
starkerstufen. Dadurch entsteht im Gerat, auch bei einer Empfindlich- 
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keitserhohung gegeniiber dem angelegten Sunmensignalpegel , nur ein ge- 
ringes Eigenklirren, was bei Kli rrdampfungsmessungen Oder bei der Ana- 
lyse von Frequenzspektren erforderlich ist. 



3.7.4 MESSART "RAUSCHARM" 0 

Bei dieser MeBart (Drucktaste "LOW NOISE" gedrlickt), die sich vor al- 
lem zur genauen Messung von Absolutpegeln eignet, wird das Eingangssi- 
gnal durch den Eingangstei ler nur wenig abgeschwacht, um einen groBen 
Abstand zum Eigenrauschen des Pegelmessers zu erzielen. Diese MeBart 
empfiehlt sich besonders bei sinusformigen Eingangssi gnalen, bei denen 
es auf hochste Genauigkeit ankommt. 

tr- * ' 

3.7.5 BANDBREITE Q] i ’ ; ' ; 

Mi t den Drucktasten "BANDWIDTH 25 Hz" und "BANDWIDTH 1740 Hz" konnen 
folgende Empfangsbandbreiten f Ur den selektiven Pegelmesser SPM-30 ge- 
wahlt werden: , . 

a) 1,74 kHz effektive Rauschbandbreite (siehe Bild 4-1). 

Diese Bandbreite eignet sich zum Auffinden unbekannter Empfangsfre- 
quenzen Oder zum Messen von Signalen mit groBem Storabstand. Darli- 
ber hinaus sind auch bewertete Rauschmessungen in den Sprachkanalen 
eines TF-Obertragungsbandes moglich. Fur Messungen, die keine hohe 
Anforderung an die Selektivitat stellen, ist diese Bandbreite eben- 
falls zu wahlen, da die Messungen mit diesem Filter sehr bequem und 
rasch durchgefuhrt werden konnen. 

b) 24-Hz-Bandbreite (siehe Bidl 4-2). 

Die schmale Bandbreite wird hauptsachlich zur Analyse sehr dicht 
benachbarter Signale verwendet. 

Ein Beispiel ist die Messung des Primargruppenpilotpegels 84,08 kHz 
bei gleichzeitig vorhandenem Tragerrest 84 kHz. 

Bei Verwendung der 24-Hz-Bandbreite ist die Frequenzabstimmung bei 
gedrlickter Taste "FREQUENCY CONTROL-FINE" vorzunehmen. 



ri.ic Kum. muiernch eingestellt. Der Ausgangspegel umfaBt in 
10-dB-Stufen den Bereich -50 bis +10 dB/dBm und kontinuierlich -10 bi 

+2 dB, Damit ist ein Sendepegel bereich von -60 bis +12 dB/dBm mog- 
1 i ch. 



Nach Driicken der Taste 



des SPM-30 angezeigt werden. 



T 



kann der Sendepegel auf dem Instrument 



3.9 FREMDSTEUERUNG DES PEGELSENDERS PS-30 |20] , [22 

Oer Pegelmesser SPM-30 la'Bt sich mit dem Pegel sender PS-30 zu einem 
vol 1 standi gen PegelmeBplatz erganzen. Werden Sender und Einpf anger am 
gleichen Ort benutzt, so konnen deren Frequenzen synchron vom SPM-30 
aus abgestimmt werden. 

Zur Fremdsteuerung des PS-30 durch den SPM-30 sind zwei Verbi ndungen 
fur das Trager- (4... 5, 62 MHz) und Referenzsi gnal (1 MHz) herzustel- 
len. Die Steuerbuchsen befinden sich auf der Rlickseite des SPM-30. 

Y-GLE ICHSPANNUNGSAUSGANG (T] 

Zur externen MeBwertverarbeitung, z.B. zur MeBwertaufzeichnung mit 
Hilfe eines Streifenschrei bers Oder zum AnschluB eines Digital vol tme- 
ters stellt der SPM-30 ei.rie Gleichspannung zur Verfligung. Die Gleich- 
spannung ist proportional der Instrumentenanzei ge und betragt im Leer- 
lauf 0 bis +5 V bei einem Innenwiderstand von 5 kQ. 



I* 
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4 MESSTECHNISCHE HINWEISE 



4.1 



4.2 



AUSGANGSPEGELBEREICH -HO dB/dBm BEIM PSE-30 

Die Stellung +10 dB/dBm des Sendepegelbereichs-Umschalters ist nur 
flip den symmetrischen Senderausgang vorgesehen. In dieser Stellung 
wird automatisch die Ausgangsimpedanz Q eingeschaltet, unab- 

hangig davon, ob die Ausgangsimpedanz R. = Z Oder R^aO gewahlt 
wurde. 



Ist jedoch die Ausgangsimpedanz R^ = Z eingeschaltet, so ist bei der 
Messung zu beachten, daB beim Umschalten des Sendepegels von +10 dB 
auf 0 dB, die Senderimpedanz von R.= 0 Q auf R^ * Z wechselt. 




SELEKTIONSKURVEN DES PEGELMESSERS SPM-30 



Die Bilder 4-1 und 4-2 zeigen die Gesamtselektion des Pegelmessers 
SPM-30 fur die wahlbaren Bandbreiten 1,74 kHz und 24 Hz. 



Es sind typische Kurven dargestellt, wie sie an Seriengeraten gemes- 
sen wurden. 



3,0 kHz 4,0 
4f — 



Bi Id 4- 



u i,u 2.0 

1 Typische Selektionskurve des SPM -30 mit 1 74 kHz 
Empfangsbandbreite 







Serie B .. & 



Bild 4-2 Typische Selektionskurve des SPM-30 mit 24 Hz 
Empfangsbandbreite, Mel3art "klirrarm" 
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AUFSUCHEN UNBEKANNTER SIGNALE MIT DEM "FLINKEN SIGNALDETEKTOR 



In einem Obertragungssystem kann es vorkommen, daB durch ein Signal 
mit unzulassig hohem Pegel ein Alarm ausgelost wird. Die Ursache die- 
ser Storung ist meist nicht sofort bekannt, so daS die Lage des Si- 
gnals im Frequenzband festgestellt werden muS, urn die Storung zu be- 
seiti gen. 

Der flinke Signaldetektor des SPM-30 ist eine Einrichtung, die zum 
raschen Auffinden unbekannter Empfangssignale besonders geeignet ist. 

Die Empfindl ichkeit des SPM-30 wird so gewahlt, daB alle normalen Si- 
gnalpegel im Band noch keinen Instrumentenausschlag hervorrufen. An- 
schlieBend wird nach Wahl der Bandbreite 1,74 kHz und der groben Fre- 
quenzabstimmung ger. Frequenzbereich von Hand rasch durchgestimmt, was 
durch den Schwungradef-fekt des Drehknopfes moglich ist. 

Bei der Frequenzdiirchstimmung wird die Anzeigelampe des flinken Si- 
gnaldetektors beqbachtet und beim Aufleuchten die Frequenzabstimmung 
sofort angehalten. 

Das "entdeckte" Signal wird dann unter Verwendung der schmalen Band- 
breite 24 Hz und der feinen Frequenzabstimmung genau gesucht, indem 
man den Empf anger rlickwarts verstimmt, bis ein deutliches Anzeigemaxi 
mum erreicht ist und der Pegel abgelesen werden kann. 

Beim schnellen Durchdrehen der Abstimmfrequenz reagiert die Leuchtdi- 
ode des Signaldetektors wesentlich schneller als die trage Instrumen- 
tenanzeige. Der Detektor spricht an, sobald ein Instrumentenausschlag 
die Instrumentenmarke -15 dB libersteigt. 



funktionsprofung, wartung und 

s 0 N S T I G E S 
FUNKTIONSPROFUNG 

Die nachstehend beschriebenen Kontrollen dienen dazu, die Funktions- 
fahigkeit des MeBplatzes zu iiberpriifen. Damit soil festgestellt wer- 
den, daB das Gerat keine groben Fehler (z.B. Transportschaden) auf- 
weist. 

Der MeBplatz SPM-30/PSE-30 ist an das Stromnetz anzuschlieBen und der 
"koaxiale Sender-Ausgang" Liber ein Kabel mit dem "koaxialen Empfanger- 
Eingang" zu verbinden. 

Ist der Mi 1 1 auf seflde'r PSE-30 nicht bestiickt, so werden die Prlifungen 

f - T v*; 

zweckmaBigerweise s im KurzSchluB mit dem separaten Pegel sender PS-30 
oder einem anderen Pegel sender (z.B. PS-12 von Wandel & Goltermann) 
durchgeflihrt. 

OBERPROFUNG DER FREQUENZANZEIGE [¥], , C 

Mit dem Drehknopf flir die Frequenzabstimmung, "FREQUENCY CONTROL", 
wird die Frequenz durchgestimmt. (Drucktaste "FREQUENCY CONTROL- 
COARSE" gedrlickt). Die Frequenz muB sich in 100-Hz-Schritten andern. 
Beim Durchstimmen ist darauf zu achten, ob alle Ziffern 0 bis 9 in je- 
der Stelle angezeigt werden. Frequenzabstimmung mit Drucktaste "FRE- 
QUENCY CONTROL-FINE" umschalten. Die Frequenzanderung muB in 1-Hz- 
Schritten erf ol gen. 

Frequenzabstimmung mit Drucktaste "FREQUENCY-CONTROL-OFF" abschalten. 
Die Frequenzanzei ge darf sich nun bei Betatigung des Drehknopfes flir 
die Frequenzabstimmung nicht andern. 



KONTROLLE DER ABSTIMMFREQUENZ [l2j , ]ZZ] 

Benotigtes MeBgerat: Frequenzzahler bis ca. 6 MHz 

Frequenzzahler an den Fernsteuerausgang auf der Riickseite des SPM-30 
anschlieBen. Mit dem Drehknopf fur die Frequenzabstimmung verschiedene 
Abstimmfrequenzen im Bereich 200 Hz bis 1620 kHz einstellen. 

Frequenzanzei ge am Zahler = eingestellte Abstimmfrequenz +4 MHz. 
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5. 




1.3 



KONTROLLE DER MESSBERE I CHSUMSCHALTUNG DES SPM-30/PSE-30 (T), (30| 

Der koaxiale Senderausgang ist eingeschaltet und mit dem koaxialen 
Empfangerei ngang liber ein Kabel verbunden. Der Empfangereingang ist 
mit 75 Q abgeschlossen. (Am Tastensatz zur Empfanger- Impedanz-Umschal - 
tung ist die Drucktaste "Z/75 Q" gedriickt). Schiebeschalter zur Um- 
schaltung von Spannungs- auf Leistungspegel am SPM-30 steht in Stel- 
lung "dB". Empfanger in Betriebsart "selektiv" bei 10 kHz eichen und 
anschlieBend die MeBart "klirrarm" und die Bandbreite "1740 Hz" anwah- 
len. 

Mit dem Sendepegelbereichs-Umschalter und dem Potentiometer zur kon- 
tinuierlichen Sendepegel einstellung den Sendepegel auf 0 dB einstellen 
(Kontrolle am Instrument). MeBbereichswahlschalter am SPM-30 auf 0 dB 
einstellen. Der Empfanger zeigt 0 dB an. 

Sendepegelbereichs-Umschalter und MeBbereichswahlschalter urn jeweils 
10 dB umschalten bis -50 dB. Der Pegelmesser muB immer 0 dB anzeigen. 

Sendepegelbereichs-Umschalter in Stellung "OFF" schalten, die Instru- 
mentenanzeige muB unter die -20-dB-Skalenmarke absinken. 



5.1.4 




KONTROLLE DER SYMM. EMPFANGER-EINGANGSIMPEDANZEN [T] 

Symmetrischen Senderausgang mit symmetrischem Empfangereingang Liber 
ein Kabel verbinden. Am Senderausgang und Empfangereingang die Impe- 
danz "Z = 600 Q" wahlen. 

Sendepegel und Empfangerempfindlichkeit so einstellen, daB der Pegel 
messer -6 dB anzeigt. 

Empfanger-Eingangsimpedanz auf hochohmi g'^ 00 " schalten, die Instru- 
mentenanzei ge muB jetzt 0 dB betragen. 

Dieselbe PrUfung fur die Impedanz 150 Q durchflihren. 



5.1.5 



KONTROLLE DER SYMM. SENDER-AUSGANGS I MPEDANZEN 



33 



Der symmetrische Senderausgang ist liber ein Kabel mit dem symmetri- 
schen Empfangereingang verbunden. Am Senderausgang und Empfangerein- 
gang ist die Impedanz "Z = 600 gewahlt. 



Sendepegel fur 0 dB Instrumentenanzei ge einstellen. Senderausgangsim' 
pedanz auf 0 Q umschalten, die Pegel anzeige darf sich dabei nicht an^ 
dern. 

Dieselbe Priifung f Ur die Senderimpedanz 150 Q durchflihren. 
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KONTROLLE DES Y -GLE I CHSPANNUNGSAUS6ANGS (T| 

Benotigtes MeSgerat: Gleichspannungsmesser 100 k Q/V. 

Gleichspannungsmesser an den Gleichspannungsausgang anschlieBen. 

Wenn Mitlaufsender PSE-30 bestuckt ist. Taste fur Sendepegelanzeige 
am Instrument driicken und mit dem Potentiometer zur kontinuierl ichen 
Sendepegeleinstellung die Instrumentenanzei ge auf die +2 dB-Marke ein- 
stellen. 

Der Gleichspannungsmesser muB +5 V anzeigen. 

Sendepegel reduzieren bis das Instrument -4 dB anzeigt. Die Gleich- 

spannung muB jetzt +2,5 V betragen. 

- ' “ * 

BATTER I EWECHSEL « K : ~ ' i ' 

Zur Bestlickung des Gerats mit neuen Trockenbatterien ist das Batte- 
riefach auf der GeraterLickseite zu offnen und die verbrauchten Batte- 
rien durch einen>neuen Satz Trockenbatterien zu ersetzen. 

Der Satz besteht aus . 12 Einzelzellen R 20. 

Wird das Gerat mit Trockenbatterien bestuckt, so ist mit dem Schiebe- 
schalter "BATTERY CHARGER-ON/OFF" auf der Gerateriickseite die interne 
Ladeeinrichtung abzuschalten, damit keine Batteriepufferung wahrend 
des Netzbetriebs erfolgt. 

/\ Siehe hierzu Hinweis in Abschnitt 3.1 dieser Bedienungsanleitung. 



SICHERUNGSWECHSEL H 



, J 




Der Schmelzeinsatz f Ur die Netzsicherung laBt sich nach Abschrauben 
der Sicherungskappe auf der GeraterLickseite auswechseln. Entsprechen- 
des gilt auch fur die Batteriesicherung. 



Bei Netzspannungen im Bereich 93,5 bis 141 V ist eine trage Sicherung 
0,63 A bzw. im Bereich 187 bis 262 V eine trage Sicherung 0,315 A er- 
forderl ich. 



Fur die Batteriesicherung wird eine trage Sicherung 1A verwendet. 



UNIVERSALBUCHSEN-UMROSTSYSTEM ,, VERSAC0N®9 ,, 

Der koaxiale Senderausgang, der koaxiale Empfangereingang sowie die 
Buchsen fur das Trager- und Referenzsignal auf der RUckseite sind mit 
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der Uni versa! buchse des Systems "Versacon von Wande! & Golter- 
mann ausgerlistet. Dieses System ermoglicht ein schnelles Umrlisten auf 
die nachstehend abgebildeten AnschluGbuchsen ohne Lotarbeit. 



In die fest montierte Uni versalbuchse wird mit dem Montageschliissel 
(Bestellnummer Wl) der gewlinschte Buchsenlibergang eingeschraubt und 
durch eine Kontermutter befestigt. Es sind folgende Buchsenlibergange 
mogl i ch : 




Versacon®9 Lemo BNC 1 .6/5. 6 2.5/6 1.6/10 558A 470C 

Western Electric 



Bild 5-1 



Grundbuchse Versacon 
lieferbaren Versacon 



© 

© 



9 mit einem Teil der 
9-Buchseneinsatze 
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